Archief RadioDatabase.nl 



I M - B 11 




APPAREILS DE MESURE 

OSGILLATEUR H.F. GM 2884 




EMPLOI 

Get oscillateur H.F. simple est destine aux ateliers 
de depannage pour I’aligneraent et le controle des 
recepteurs radiophoniques. 

DESCRIPTION 

L'appareil comprend un circuit oscillant qui, par 
commutation de la self-induction et de la bobine 
de couplage correspondante, peut fournir une fre- 
quence reglable entre 100 kc:s et 25 Mc;s, repartie 
en 6 gammes. 

Pour chacune de ces gammes, il existe une echclle 
particuliere sur le cadran d'accotd, ayant 125 mm 
de diametre. 

La tension H.F. peut etre appliquee a l’appareil 
a etudier par I’intermediaire d’un cable blinde de 
faible capacite, sur lequel on peut fixer une antenne 
artificielle. 

Cette tension est reglable entre 0 et 100 mV environ, 
au moyen d’un attenuateur a plots et d'un controle 
de volume continu couple en meme temps avec 
I’interrupteur de reseau. 

Le signal H.F. est module a un taux d’environ 



SO'^/o a I’aide d’un oscillateur incorpore de 400 c:s. 
Dans une position supplementaire de I’attenuateur 
a plots, le signal B.F. seul (reglable entre 0 et 5 V) 
se trouve applique a la sortie du cable. 

II peut ainsi etre utilise pour etudier des amplifi- 
cateurs B.F. 




Vue mterieure du GV 2884 

(u?ie plaque de blindage ayant ete retiree) 
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DOMNEES TECHNIQUES 



Gammes de frequence 

A loo kc:s — 250 kc:s 

B 250 kc:s ^ 600 kc;s 

C 600 kc:s — 1,5 Mc:s 

D 1,5 Mc:s - 4 Mc;s 

E 4 Mc:s — 10 Mc:s 

F 10 Mc:s — 25 Mc.s 

Toutes ces gammes se rccouvrent largement aux 
deux extremites. 

Precision de la frequence 

Elle est de + l“/o lorsque I’appareil a atteint sa 
temperature de fonctionnement. 

Stabilite de la frequence 

A une variation de tension de reSeau de 107o 
correspond une variation de frequence de ^ 0 , 27 o- 
Les variations de charge n’influencent pas la fre- 
quence sur laquelle est regie I'appareil. 

Tension de sortie H.F. 

Elle est asymetrique et reglable entre 0 et 100 mV 
environ ou moyen d’un attenuateur a plots, com- 
portant les positions xl, x20, x500, xlOOOO, et d’un 
controle de volume continu. 

Jusqu'a 2 Mc:s, I’attenuateur a une precision de 

1570- 



Modulation 

Le signal H.F. est module a un taux de 307o a une 
frequence de 400 c:s. La distorsion est inferieure 
a 107o- 

Pour la position 5 de I’attenuateur a plots, le signal 
B.F. se trouve applique a la sortie du cable et peut 
etre regie, a I’aide du regulateur de volume, entre 
0 et 5 V environ. 

Tubes 

ECH 21 (2xj, EZ 2 (lx). 

Alimentation 

Transform ateur universel avec commutateur de 

tension pour 1 10 - 125 - 145 - 200 - 220 - 245 V 
(40-100 c:s). 

Consommation 
16 W environ. 

Dimensions 

Longueur; 25 cm 

Largeur: 19 cm (boutons compris) 

Hauteur: 18 cm 

Folds ; 5,5 kg 

Presentation 

L’appareil est monte dans un bottler laque gris clalr, 
damasse, avec poignee de cuir. 







Tons les apparefis de mesure Pbilips sonC livres avec un mode d'emplol detaille. 
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